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OBLAST POSUDKOVEJ CINNOSTI: Hydrogeolégia
1. Spracovatel’ posudku: RNDr. Jan Antal
Zahradnicka 7
811 07 Bratislava

2. Cislo osved&enia: 106/93 MZP SR

Posudok bol vypracovany fyzickou osobou opravnenou na podnikanie, ako aj
zodpovednym zastupcom pravnickej osoby opravnenej na vydavanie odbornych posudkov
vo veciach hydrogeoldgie, geologickych ¢&initel'ov ovplyvilujicich Zivotné prostredie,
odpadov, ako aj vyhlasky MZP SR &.111/93 Zb., zdkona SNR &.127/1994 a v odbore
¢innosti - hydrogeoldgia, environmentalistika a odpadové hospodarstvo.

3. Utast’ dal¥ich subjektov na posudzovani
Nezucastnili sa.

4. Dovod vypracovania odborného posudku

Posudok bol vypracovany na zaklade poZiadavky investora Zakladna Skola Sama Cambela,
Skolska 14, 976 13 Slovensk4d Lupca, ktord ho ma predloZit' na Stavebny urad obce
k projektovej dokumentécii pre stavebné rozhodnutie.

Na pozemku investora je projektantom navrhnuty Projekt je zhromazd'ovania dazd’ovych
véd, ich vyuzitie a likvidacia v areali ZS Sama Cambela, Skolska 14, Slovenska Lupca,
ktoré je predmetom spracovaného hydrogeologického posudku.

5. Identifika¢né udaje Ziadatel’a, pre ktorého bol posudok vypracovany

Zakladna 8kola Sama Cambela, Skolska 14, 976 13 Slovenska Lup&a, posudzovana
nehnutelnost’ : Zakladna §kola Sama Cambela, parc.¢.: 84/2; 84/5; k.. Slovenska Cupca

6. Prehl’ad vychodiskovych podkladov

o Projekt: VODOZADRZNE OPATRENIA - ZACHYTAVANIE,
VYUZITIE LIKVIDACIA DAZDOVYCH VOD V AREALI SKOLY

e Situ4cia osadenia stavby
Vysledky starSich prieskumnych prac uskutoénenych v predmetnej oblasti — archiv
Geologickej sluzby SR — Geofond

¢ Vodohospodarska mapa, atlas chemizmu podzemnych vod

7. Predmet posudzovania

Predmetom posudzovania je ast’ projektu, ktord rie$i dazdovu kanaliziciu. V zmysle
zameru projektanta dazd’ové vody zo strechy budu odvedené do retencnych nadrzi a
nésledne do vsaku na pozemku investora.



Retenéné nadrze

Na zachytenie dazd’ovej vody st navrhnuté podzemné nadr¥e CARAT o objeme 4,8 m’,
ktoré sa navzajom prepajaju a vytvaraji pozadované - naprojektované objemové rady.
Podzemné nadrZe st vyrobené tak, Ze ich je mozné umiestnit’ az do 50% svojho objemu do
spodnej vody bez kotvenia. Priamo v nadrZi je umiestnena filtra¢na sada s vtokovym hrdlom
s ochranou proti vireniu vody, s prepadovym sifénom a ochranou proti vniknutiu drobnych
zvierat.

Vsakovacie objekty

Dazd’ové vody zo strechy objektov st odvadzané vonkaj$imi odpadovymi potrubiami. Na
pite vonkajsich odpadovych potrubi s osadené lapale stre$nych splavenin HL 600. Hlavné
zvody PVC 125 st napojené do retenénych nadrzi Carat S 4800 litrov. Prepad z nadrZi resp.
dazd’ovych zahrad je zatsteny vsakovacich objektov:

Vsakovaci objekt Ecobloc MAXX (Objem 5,4m3) 3,2x3,2x0,73m

Na vytvorenie vsakov st navrhnuté vsakovacie bloky montované priamo na stavbe
rozmerov 0,8 m x 0,8 m x 0,35 m, ktoré budu umiestnené na zakladové dosky vsaku.

Natokova $achta je umiestnend priamo v telese vsaku a bude plnit’ aj funkciu filtra¢ne;j
Sachty s mozZnost'ou Cistenia filtra a revizie vsaku.

Sachta je ukon&ena liatinovym teleskopickym poklopom umozZiiujiicim justaciu s povrchom
terénu. Vsaky st pojazdné osobnym automobilom

Predmetom predkladaného postdenia je postdenie funkEnosti odvodnenia objektu
posudzovanej stavby investora Zakladna $kola Sama Cambela, Skolska 14, 976 13



Slovenska Lupca s posudenim pripadného vplyvu vypustania dazdovych vod zo striech do
vsaku v predmetnej oblasti, zhodnotenie samodistiaceho potencidlu horninového prostredia,
posudenie vplyvu prevadzky dazd’ovej kanalizacie na okolité Zivotné prostredie.

8. Charakteristika posudzovaného predmetu

8.1. Posudenie lokality
Lokalita sa nachadza v intravilane obce Slovenska Lupca, v centre obce — vid’ obr.1. Zaujmové
izemie sa nachadza v udoli rieky Hron,v jej udolnej nive . Sirka udolnej nivy je cca 1kma
prebiecha SV — JZ smerom. Zaujmova lokalita sa nachadza v jej centre cca 300 m od toku
rieky Hron — vid’ obr. 2.
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Obr. 2 obJ ekt vyznaceny v krazku



Kvartérne sedimenty v zaujmovom tizemi patria do najmladSieho obdobia kvartéru - holocénu,
zadletiujeme tu fluvidlne nivné hliny (hliny ilovité, piesCité aZ $trkovité) a proluvialne hlinité
Strky s ilomkami. Na baze stvrstvia st spravidla vyvinuté pies¢ité ily a hrubozrnné piesky.

7 hydrogeologického hl'adiska skumané uzemie patri do rajonu MG 077.

Udolna niva je budovanad fluvidlnymi sedimentami kvartéru, pod ktorymi vystupuju
horniny mezozoika. Kvartérne sedimenty dosahuji mocnost do 10 m. Su zastipené
vrstvou naplavovych hlin, ilov s polohami ilovitych pieskov, ktoré sa nachadzaju
do hibky cca 2 m. Vich podloZi st zvodnené piestité $trky, ktoré dosahuju mocnost
cca 6 m. Fluvialne sedimenty st uloZené na mezozoickych vapencoch a dolomitoch (vrty S
893 HMU BA 1968; SL1 Vodné zdroje BA 1988; .SL4 Vodné zdroje BA 1988; SL2 Vodné
zdroje BA 1988).

Kvartérne piesCité Strky su zvodnené a dobre priepustné. Ich koeficient filtricie je
okolo 5x10™*m/s. Hladina podzemnej vody sa nachadza cca 1,8 — 2,5m pod terénom.

Zasoby podzemnej vody si dopliiované infiltraciou zrazkovej vody. Smer pridenia
podzemnej vody je k JZ.

Geologické pomery - generalizovany profil z predchadzajucich prieskumov:

0,0 —0,5m ornica

0,5-2,0m hlina piescito-ilovita

2,0-7,5m  §trk piescity s valinmi Zuly, zlepencov a kremencov

7,5— ..m  vapenec

Hladina podzemnej vody v hibke 1,8 — 2,5 m.

8.2. Posudenie technického riesenia

Projektovany stav

Predmetom posudzovania je pripravovany Projekt je zhromazd'ovania dazd’ovych vod, ich
vyuZitie a likvidacia v areali ZS Sama Cambela, Skolsk4 14, Slovenska Lupéa.

V zmysle navrhu projektanta bude zraZzkova voda vedena do navrhovanej vsakovacej
Sachty na pozemku investora (vid’ obr. 3).
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Obr. 3

V zmysle navrhu projektanta uvadzame predpokladané bilanéné mnoZstva zrazkovych vod:

Pre vypocet odvodnenia ploch projektant podital s 15 mimitovou maximéalnou zrézkou
s periodicitou p 0,5. Pre vypocet mnozstva dazd’ovych véd Q sa pouziva:

Q =qxSxvy

kde g je intenzita (mnoZstvo) privalovych zrazok (na 1 ha)
S je plocha odvodnena — strecha - 279m?

vy je odtokovy koeficient (povicSine 1,0 — 0,9)

Celkové mnoZstvo odvadzanych dazd’ovych odpadovych vod (zo vsetkych striech) je
vypocitané z pédorysnej plochy 279 m2 nasledovne:

Celkové mnoZstvo dazdovych vod zo strechy 279 m? je nasledovné :

Qéz=y.S.q=0,9.0,0279.150=3,81/s

S- odvodiiovacia plocha 279 m?



q- vydatnost’ dazd’a 150 Is.ha

V - stinitel’ odtoku 0,9
(15-min. dazd’) zo strechy Quaz.= 3,8 I/s = 0,0038 m%/s
- objem dazd’ovych vod / 15 min Vdaz. = 3,4 m*/15 min
- Ro¢né mnozstvo dazd’ovych vod je Qr=279x0,7=195 m*r

Dazd’ova voda sa mdZe v zmysle STN 75 6402 a na zaklade nariadenia vlady SR 269/2010
7b. zakonov, v zavislosti od miestnych podmienok likvidovat’ vsakovanim. Je to moZné iba
v miestach, kde nie sii ohrozené zdroje vody urtené na zasobovanie pitnou a uZitkovou
vodou, kde podlozie svojim zloZenim vyhovuje ( koeficient vsakovatelnosti zeminy je
v intervale 1x103 ~ 1x10% m?s! a ak parametre vycistenej vody vyhovuji poziadavkam
prilohy spominaného nariadenia.

9. Postup a metéda posudzovania

Posudok bol vypracovany na zaklade pres$tudovania a porovnania predloZenych podkladov
o stavbe s ustanoveniami platnych legislativnych predpisov. Pri spracovani posudku boli
d’alej zohPadnené poznatky ziskané pri obhliadke predmetnej lokality, ako aj vysledky
star§ich prieskumnych a monitorovacich prac zo SirSieho okolia zdujmovej oblasti.

10. Iné dolezité skuto¢nosti

Cielom predkladaného posudku je zhodnotit’ technicku urovefi navrhovaného vsakovacieho
zariadenia z pohl'adu postidenia jeho vplyvu na okolité Zivotné prostredie.

Pri posudzovani uvedeného vypustania vod do vsaku (pomocou vsakovacieho systému) sa
stistred’'ujeme na postdenie hydraulickych parametrov predmetného Gizemia s dérazom na
spolahlivu infiltraciu dazd’ovej vody cez navrhnuty infiltraény systém

11. Vysledok hodnotenia

Samotny objekt, ktory riedi ,,Projekt zhromaZd'ovania dazd’ovych vdd, ich vyuZitie a
likvidacia v areali ZS Sama Cambela, Skolska 14, Slovenska Lup&a“, sa nenachadza v
chranenej vodohospodarskej oblasti ani ochrannom péasme vodarenského zdroja.

Napriek tomu je nutné rieit' problematiku stretov zaujmov z pohladu zabezpeCenia
ochrany kvality podzemnych a povrchovych vod, ako aj ostatnych zloZiek Zivotného
prostredia.

Posudenie pripadného vplyvu vsakovanych vod na kvalitu podzemnych vdd v predmetnej
oblasti




Dazd ové vody

Na zéklade archivnych vysledkov a publikovanych vysledkov analyz zrdzkovych vod z
rotenieck SHMU moZno jednoznatne konstatovat, Ze primérna kvalita zrazkovych vod
v zaujmovom uzemi ma vel'mi dobru uroveii. Vo vécsine pripadov je kvalita zraZkovych
vod lepsia ako kvalita vod najvrchnejSieho zvodneného horizontu.

V pripade posudzovaného objektu nebude primarna kvalita zraZzkovych vod nijako
sekundérne ovplyvnend a preto nemozno o¢akavat’ Ziaden negativny vplyv navrhovaného
sposobu infiltracie do horninového prostredia na kvalitu podzemnych a povrchovych vod
v posudzovanej oblasti.

Naopak, vidime vtomto rieSeni pozitivum v tom, Ze navrhovanym spdsobom bude
zachovana bilan¢nd rovnovdha daného ekosystému anebude dochidzat k neziaducemu
vysuSovaniu tizemia.

Posudzovany projekt uvazuje so vsakovanim vyslovne len zrazkovych vod. Zrazkova voda
je charakterizovand ako pomerne Cistd a hlavne mikka voda. Jej pritok do spodnych vdd
nebude zhorSovat’ ich teraj$i stav, ale bude postupne kladne menit’ chemizmus vody — ich
riedenim.

Posudenie hydraulickych parametrov predmetného Uzemia s ddrazom na spolahliva
infiltraciu vydistenej vody cez infiltraény objekt

Z hydrogeologického pohPadu sa ako najvhodnejsie pre infiltraciu javia kvartérne horizonty
v nenasytenej zone. Z litologickych typov je nutné sa orientovat’ na piesCité vrstvy.
Specifickym znakom posudzovaného tizemia je vrstevna heterogenita, podmienena pestrym
litologickym sledom a ¢astym striedanim jemnych az hrubych granulometrickych frakcii.

Vrstevna heterogenita zvodnenej vrstvy spOsobend striedanim priepustnejSich a menej
priepustnych vrstiev a vrstviciek spolu s vlastnou anizotropiou prostredia podmienenou
samotnou orientdciou sedimentovanych Castic ovplyviiuje hydraulickt aktivitu prostredia a
prejavuje sa vacsou priepustnostou v horizontdlnom smere ako vertikalnom (10 - 14 krat).
Na zdklade starSich vysledkov moZno pocitat’ najnepriaznivej$ie hodnoty koeficienta
filtracie vybranych ,,najpriepustnejsich® pies¢itych vrstiev na trovni ke = 10*3m-s! . Aj
tieto hodnoty moZno eSte zpohladu infiltracie hodnotit ako velmi priaznivé,
umozitujice realnost’ fungovania navrhnutého systému spétnej infiltracie do horninového
prostredia.

Vypocitané mnoZstvo vod, ktoré bude v priestore lokality infiltrované je postavené na
najextrémnejSiu kapacitu spominanej 15-mindGtovej zrdzky. Vzhladom na zabezpecenie
spolahlivej infiltracie aj pocas extrémnych stavov povaZujeme navrhované rieSenie
pomocou navrhnutého systému centralneho vsakovacieho pol'a za postacujuci .

Geologické podloZie hodnotime ako dobre priepustné a vhodné pre infiltraciu celého
objemu posudzovanych voéd. Z pohPadu uvaZovanej infiltracie zrazkovych vod do vsaku su
uvedené hodnoty priaznivé a garantujuce dostatony infiltraény potencial horninového
podlozia.



Hodnotenie Sucinitel
priepustnosti filtracie
zemin ki (m-s1)
prakticky nepriepustné <1-10°
velmi nizko priepustné 1-10° - 1-107
nizko priepustné 1-107 - 1-10°
stredne priepustné 1-10% - 1-10°3
vysoko priepustné 1-103>

Navrhovany systém okrem zabezpelenia spol'ahlivej infiltracie garantuje aj vysoky stupen
akumulécie, kde sa prakticky cely objem zraZky dostane do podzemného vsakovacieho
priestoru v nenasytenej zéne horninového prostredia a postupne vsakuje.

12. Zaver posudku

Po zhodnoteni vSetkych dostupnych podkladov a vzneseni niektorych pripomienok, je
zavereCné stanovisko k posudzovanym spésobom vypustania zraZkovych vod do vsaku
podl'a predloZzeného projektu ,,Projekt zhromaZd’ovania dazdovych vod, ich vyuZitie a
likvidacia v areali ZS Sama Cambela, Skolska 14, Slovenska Lup&a, je

kladneé.

Poznamka : spodna hrana vsakovacieho pola musi byt osadena v priepustnych strkovych
vrstvach — prieskumom dokumentovanych v cca 2 - 7 m p.t., resp. vsakovaciu Sachtu je
nutné s touto vrstvou hydraulicky prepojit’ .

V Bratislave dia 2.10.2021
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