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1. OVOD

1.1 Projektant
Generélny projektant: Gardn s.r.o
Spracovatel objektu: Gardn s.r.o

www.gardn.sk

Hronské Kfa¢any 653
PsC 93529

I€0: 52 075 567

IC DPH: $K2120895733
tel.: +421 915 744 006
e-mail: dusan@gardn.sk

Zastupeny: Ing. Dusan Danis, PhD., konatel
Zodpovedny projektant : Ing. Dusan Dani$, PhD. — KAOO68
Riesitelsky kolektiv : Ing. Dusan Dani§, PhD.

Ing. Alica Mlynaréikova

1.2 Investor

Nazov a adresa : Zéakladna skola Sama Cambel
Skolska 14

; 976 13 Slovenska Lupca

1.3 Predmet diela a podklady

Predmetom diela je vypracovanie realizatnej projektovej dokumentécie daZdovej
zdhrady vrie$enom aredli. Spracované dielo: Projekt ,Vodozddriné opatrenia -
zachytdvanie, vyuzitie a likviddcia dazdovych vdd v aredli Skoly” bol zhotoveny na zéklade
podkladov poskytnutych zadavatefom.

1.4 ldentifikacné udaje stavby

Nazov stavby:
Vodozadriné opatrenia — zachytdvanie, vyuZitie a likvidacia dazd'ovych vod v
areali Skoly
Obijekt: S0-03 Opatrenie ¢.3 - Dazd'ova zdhrada
Stuperi: RP
Miesto stavby: Slovenska Lupca
Parcela KN reg. E &.: 1-165/6
Okres: Banska Bystrica
Kraj: Banskobystricky
Datum : 11/2021



1.5 Charakteristika objektu

Rieené Uzemie sa nachddza v areali Zdkladnej Skoly Sama Cambela v Slovenskej
Lupéi. Rie$end plocha leZi na parcele KN reg. E €. 1-165/6 v katastrdlnom tzemi Slovenska
Lupéa a predstavuje prvok v stavajicej trdvnatej ploche sadovnickej Gpravy arealu.

Obec Slovenskd Lupla sa z hfadiska geomorfologického zaradenia nachddza v
severovychodnej ¢asti Zvolenskej kotliny, priblizne 10 km severne od mesta Banska Bystrica.
Nadmorska vy3ka je od 370 m n.m. v obci aZ po 699 v horskom okoli. Klimaticky sa nachddza
obec v teplej klimatickej oblasti s vihou klimou. Najvaésim okolitym vodnym tokov, v ktorého
povodi sa obec nachiddza je rieka Hron, na ktorej pravom brehu sa samotna obec nachadza.
3232 ha rozlfahlé katastralne izemia obce spada vSak na oba brehy rieky Hrona, ten pravy je
pod Uzemnou ochranou ndrodného parku Nizke Tatry a favy pod sprdvou Chrénenej
krajinnej oblasti — biosféricka rezervacia Pofana.

VrieSenom UGzemi urbanneho ekosystému, su predmetné pddne typy
transformované na kultizeme aantropozeme, kedZe sa nachadzame v Gzemi ¢Elovekom
premenenom, alebo Uplne pretvorenom, snavazkami zemin a naruenim pddnych
horizontov. Z uvedeného vyplyva, Ze prave priprava pody, resp. pouZity substrat su
kfa¢ovymi agrotechnickymi opatreniami pre vietky sadové Gpravy.

V ramci fytogeograficko-vegetatného ¢lenenia predmetné (zemie patri do dubove;j
z6ny, nizinnej podzény, pahorkatinnej oblasti, Dolnovaiskej nivy, ktora md dve casti,
DudvéZska mokrad' a Vaiska niva, na ktorej sa nachadza aj skimané (zemie. Z hfadiska
potencidlne prirodzenej vegetdcie tu prevladaju karpatské dubovo-hrabové lesy (Carici
pilosae-Arpinetum) a bukové lesy na vapencovych a dolomitovych podloZiach (Cephalantero-
Fagenion). Juine pristupuji jaseriovo-brestovo-dubové lesy v povodiach vefkych riek
(Ulmenion) s typickymi zdstupcami tzv. tvrdého luiného lesa: Ulmus laevis, Ulmus minor,
Quercus robur, Fraxinus excelsior.

Pre Uplnost charakteristiky prirodnych pomerov rieSeného Gzemia treba na tomto
mieste venovat struénl pozornost sifasnému stavu Uzemia. RieSenad plocha sa nachadza
vintenzivhe vyuZivanom S$kolskom areali. Ide otravnik s travo-bylinnym zloZenim
spoloéenstva triedy Arrhenatherion v strednom stupni degradacie. Plocha je pravidelne
kosena v ramci Gdrzby Skolského aredlu a susedi zo v3etkych stran so spevnenymi plochami.
V zapadnej a severnej ¢asti ju od spevnenych ploch deli linia drevin.



2. FUNKENE A TECHNICKE RIESENIE

Co sa tyka navrhovanych prvkov, v ramci SO-03 sadové Upravy riesia:

1. Plochu s vysadnou trvaliek, dekorativnych trav a nizkych krov (daZdovd zéhrada)

Ide o 1 plochu s daZd'ovou zéhradou (DZ), do ktorej je odvedena voda z €asti prifahlej
strechy 8kolskej telocviéne. Geologickd stavba a pddotvorny substrat dovoluje pocitat
s absorpciou vody v telese daZdovej zéhrady (DZ) v priebehu 72hod po uvaZovanej kritickej
zrézke (30mm/30min). UvaZovany objem vody pri predmetnej zraike, ktory odtecie
z prifahlych ploch do DZ je 2,10m3, pricom kapacita DZ prekracuje viac ako dvojnasobne
objem uvaZovanej zraiky, je to 4,9m? (2,3 nasobne viac). Navrhovand daZzdova zahrada
zachytdva vodu z ostatnych pléch o rozlohe 70m2. Odvédzanie dazdovych vod vyplyvajice
z hydrogeologickych vlastnosti prostredia je 1,0 I/s. KedZe kapacita navrhovanej DZ je viac
ako dvojnasobok objemu kritickej zrazky, a v izemi je dostatoéné odvedenie daZdovych vod
podkiadom, vyhovuje zékladnym poZiadavkdm na kapacitu dazdovych zahrad, ktoré maju za
Glohu absorbovat zréZkova vodu z prifahlych nehnutefnosti a spevnenych pléch.

Zakladny objem sadovych uprav tvoria zdhony komponované a akcentované
kombinaciou dekorativnych trév a trvaliek a krov so zodpovedajtcou ekologickou valenciou.
Zahony st navrhnuté v stlade s poZiadavkou prevadzkovej bezpecnosti a taktiez re3pektuja
priebeh inzinierskych sieti. Je treba brat na zretel poZiadavku zabezpecenia dostatocnej
zavlahy najmi v letnych mesiacoch. Podpora pre vodozdrinost pddy je aj aplikacia
vlahového kondicionéru. Vietky vysadené plochy budu Géelne zamulEované borkou, teda
nastlané dostato¢nou vrstvou kéry zihliénatych drevin. VSetky navrhnuté rastliny
zodpovedaji miestnym pddnym a klimatickym podmienkam, expozicii na pozemku,
priestorovym parametrom a zohladriujd aj spésob prevadzkového vyuZitia izemia. Vegetdcia
je navrhnutd v skupindch, aby posobila esteticky a zaroveri, aby jej usporiadanie umoZfiovalo
racionalnu a efektivnu adrzbu.

Obecne je v letnych mesiacoch, resp. pri dlhotrvajiicom suchu a vysokych teplotéch,
potrebnd dostatoéna zévlaha, nakolko ide v podstate o suchomilné vysadby na drenaznych
zasypoch, teda, nedostatok vihkosti pre koreriovy systém rastlin je oCakavany.

Technicky ide o dazdovi zahradu (DZ) o rozlohe 5,00m?. Je riedend ako drendina
jama v hibke 1000mm pod troviiou terénu. Jej dno je vysypané 500 mm vrstvou lomovym
lAmanym kamenivom podla oblasti, vtomto pripade pravdepodobne dolomitom alebo
riecnym tafenym ldmanym kamenivom fr. 32/63 mm. Této vrstva je nasledne mierne
zhutnend, aby nedochddzalo kjej priliSnému sadaniu. Na uvedeny povrch je uloZend
geotextilia mocnosti 300g/m?, aby nedochddzalo k vymyvaniu jemnych Casti pody do vrstvy
kameniva. Na geotextiliu je nastlany podny substrét, ktorého okraje kontinuélne prechddzaju
do terénu. Jeho stred je viak poloZeny niZdie, pribline na uroveii 4/5 hibky vykopu. Takto
vznikne terénna depresia, ktord mé za dlohu zadrZiavat ete neinfiltrovani daZd'ovu vodu.
Vtok vody zo strechy telocviéne je rieeny kanalizaénym potrubim PVC DN125, ktoré vedie
od najblizéieho dazdového lapaca, popod chodnik aterén so sklonom 1,5%, teda usti do
telesa dazdovej zahardy v hibke 200-260mm cez kamenny obsyp na juznom okraji dazdovej
zdhrady, aby nedochadzalo kvyplavovaniu substritu do drenaineho podsypu DZ. Pod
kamenny obsyp vyustenia vody bude inStalovand geotextilia mocnosti 300g/m?, aby
nedochadzalo k vymyvaniu jemnych €asti pddy do vrstvy kameniva. Bezpe¢nostny prepad je

ewve .

tu rieSeny ako vofny prepad cez severny okraj DZ, ktory je najnizsie aje zabezpedeny
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kamennym obsypom podobne, ako je to pri zalsteni kanalizanej rary do telesa DZ.
Vzhfadom k hydrogeologickym vlastnostiam prostredia vSak nepredpokladame, Ze by
niekedy do$lo k naplneniu kapacitu DZ a tym prelievaniu vody cez bezpe¢nostny prepad. Je
to aj jeden z dévodov, prec¢o ho navrhujeme do volnej polchy. Maximalna doba zasakovania
vody po kritickej zrdzke (30mm/30min) vdazidovej zdhrade je 72 hodin aj vobdobi
dlhotrvajucich zraZok. Vysadby rastlin budd realizované v zmysle STN 83 7016 Technolégia
vegetaCnych Gprav v krajine - Rastliny a ich vysadba.



3. REALIZACIA OBJEKTU

3.1 Postup vysadby
Pred vlastnou realizdciou sadovych Uprav je nutné, aby boli ukoncené vietky
pripadné stavebné prace. Situdcia navrhovanych Gprav alokalizidcia jednotlivych
navrhovanych prvkov podlieha aktudlnemu stavu, preto je potrebné pred realizaciou
preverit relevantné parametre rieenych ploch. Zmeny sadovych Gprav z realizanej Casti
projektu je nutné konzultovat v ramci autorského dozoru s autormi projektu.
KedZe ide o vegetacné Gpravy vybranych ploch a prechod pre vodu, postup zaloZenia
mozeme rozdelit na jednotlivé Casti:
Dazd'ova zdhrada (D2)
1.1.Vytycenie inZinierskych sieti (IS) — v pripade zmien projektu, pretoZe navrh dnes
nepredpoklada relevantné kriZzovanie (!S) s plochami pre vysadbu
1.2.Vykop telesa daZdovej zdhrady — po celej ploche do hibky 1000 mm. Pri¢om vykop
DZ okolo koreriov jestvujlcich drevin, bude vykonany tlakovou metédou a
naslednym obsypom korefiov drevin lom. kamenivom fr. 0/4 mm.
Prechod pre vodu
1.3.Realizovany ako potrubie PVC DN125 vedené od daZdového lapaca, cez teleso
spevnenej komunikdcie a trdvnaty porast aZ do telesa daZd'ovej zahrady. Potrubie je
od daZdového lapaca vedené smerom k daidovej zdhrade vspade 1,5% a Usti
v podsype dazdovej zahrady cek kamenny obsyp v hibke 200-260mm, podfa hibky
dazd'ového lapaca.
1.4.Demonta? stvajucich spevnenych povrchov v Sirke ryhy 300mm a hibke cca 250mm
a nasledna likvidacia vzniknutého stavebného odpadu
1.5.0sadenie kanalizaéného potrubia PVC DN125 do vykopu
1.6.Vytvorenie drendZzneho dna daZdovej zdhrady hr. 500 mm z lomového ldmaného
kameniva fr. 32/63 mm so zhutnenim, ktoré predide sadaniu zasypu.
1.7. UloZenie geotextilie mocnosti 300g/m? na drendZny zasyp dna.
1.8.Vytvorenie 300 mm hrubej vrstvy zdhradnickeho substratu s pddnym kondicionérom
napr. Agrosil LR v davke 150 g/m?.
1.9.Vytvorit kamenny obsyp v najniZ3ej ¢asti dazd'ovej zéhrady pre pripadné priiatie vod,
ktoré vzhfadom k hydrogeologickym podmienkam v3ak nepredpokladame. Uvedeny
obsyp je realizovany z rie¢neho praného kameniva fr. 16/32 mm v dizke 1000mm,
Sirke 250mm a vyske obsypu cca 100mm.

1.10. Vysadba rastlin do telesa DZ v zmysle STN 83 7016

1.11. Muléovanie vysadenych rastlin ploSne hr. mul¢u 50-70 mm z kory ihliénatych
drevin.

1.12. Zalievka vysadenych rastlin 2x po vysadbe v déavke 10l/m?2.

1.13. Vyspravka a beténovanie spevnenej komunikacie v mieste jej prekopania

pre kanalizaéné potrubie beténom C 6/22 dna pripraveny zhutneny podklad.

3.2 Identifikacia objektu

Plochy sadovych dprav si vymedzené majetkoprdvnou hranicou a samotnymi
objektmi v areali. Plochy sadovych Gprav st vymedzené vo vykresovej asti projektu ,Sadové
Upravy“. Pred zaciatkom realizdcie stavebného objektu generdlny dodavatel stavby odovzd3
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plochy dodévatefovi sadovych Gprav. Plochy musia byt zbavené prav tretich oséb, aby
nedoslo k pripadnému poskodeniu novych vysadieb.

3.3 Zemné prace

Realizdciu sadovych lprav je moZné zacat aZ po urovnani do predpisanych profilov
a spatnom zahumusovani. Dokladna priprava pody podlfa STN 83 7015 je ddleZita pre
vytvorenie optimalnych pédnych podmienok pre dobré prosperovanie pouZitého rastlinného
materialu. Ciefom pripravy pddy je meliordcia (zlep$enie) pédnych fyzikalnych a chemickych
vlastnosti (prevzdusnenie, akcelerdcia pédneho zvetravania arozkladu organickych latok,
stimuldcia propagdcie mikroorganizmov), vytvorenie vhodnych podmienok pre samotné
prace na vysadbach rastlin a zabezpecenie optimalnej ecesie (usadenia) rastlin, prekonania
Soku s presadenia a zabezpecenie dostatoéného pociatoéného vyvoja pouzitého rastlinného
materialu.

3.4 Vysadba rastlin
3.4.1 Rastlinny material

Pre vysadbu sa pouZivaji $kdlkarske vypestky I. triedy, t.j. musia byt zdravé, bez
chordb a Skodcov a ich habitus musi zodpovedat znakom daného druhu a kultivaru, musi byt
bez deformacii a znakov poSkodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického
poskodenia spésobeného prepravou, s nesidrinym balom, alebo nddobou.

Velkost navrhovaného rastlinného materialu:

Trvalky v kontajnery min K9

3.4.2 Navrhovany rastlinny sortiment

Navrhovand vegetdcia sa sklada z kostrovych rastlin, skupinovych a vypliiovych,
rozdelenych do dvoch zén (vid' vykres 02, tabufka 1). Vtabulke 1 je uvedeny rozmer
jednotlivych zén pre vysadbu, pocetnost potrebnda na vysadbu 1m2, celokovy rozsah
navrhovaného sortimentu ajeho minimdlna vysadbova velkost — uvedend rozmerom
kontajnera pri kazdom navrhovanom druhu rastliny.

Cislo 0 latinsky nazov ks/m? | spolu
1 Dechampsia cespitosa K9 5 3
2 Corepsis verticillata K9 5 4

zonal

3 3,3m? Echinacea "Hot Summer" K9 5 5
4 Sedum spectabile "Septemberglut" K9 7-9 5
5 Geum "Tempest Scarlet" K9 5 3
6 Aster "Prof. Anton Kippenberg" K9 7-9 3
7 Jona2 Geranium magnificum "Anemoniflorum" K9 5 2
8 1,7m? Salvia nemorosa ""Amethyst"" K9 7-9 3
9 Mentha spicata K9 3-5 1
10 Hemerocallis "Corky" K9 5 2

spolu 31




3.4.3 Agrotechnické terminy a zakladné postupy

Optimélne vysadbové obdobia: ll.-V. alebo VIIl.-X. mesiac v roku. S vysadbou sa
vykond aj zdsobné hnojenie dlho pdsobiacim hnojivom napr. OSMOCOTE v dévke 50 g/m?.
Oc¢akdva sa adapticia a nasledné prosperovanie vysadenych rastlin podfa podmienok
vysadbového miesta a pddneho substratu.

Obdobie na vysadbu rastlin v kontajneroch v podstate trva pocas celej vegetacnej
sezény, je viak podmienené dostatoénym mnoZstvom zélievkovej vody, aby bolo dosiahnuté
optimélne prosperovanie vysadenych rastlin. Rozhodnutie obdobia vysadby je vidy potrebné
orientovat s ohfadom na klimatické podmienky. Pre vysadbou je potrebné skontrolovat
priepustnost vysadbovych jam pre vodu, v pripade zhorSenej absorbcie vody sa jamy
oddrenaZujd vrstvou Strku fr. 16/32 mm. Potrebné je upravit hibku a $irku jém podra vefkosti
korefiového balu, resp. kontajnera, ako bolo uvedené vyssie, t.j. tak aby dosahovala 0 1/3
vitsie dimenzie. Steny vysadbovej jamy treba rozrusit, aby sa zabezpedila dobra
priechodnost pre novo vyvijajlice sa korene a nedochédzalo k skrateniu korefiového systému
po obvode zhutnenej vysadbovej jamy.

Trvalky z kontajnerov sa musia vyberat opatrene so zretefom na ich moZné
poskodenie a nasledne je potrebné korefiovy systém uvolhnit, pretoZe vo vdcsine pripadov je
prispdsobeny rastu v kontajnery a korene su stocené.

Po vysadbe je potrebné kontrolovat aj Uroveii terénu pri korefiovom kreku, ktora by
nemala byt ani vy3Sia ani niZdia ako je korefiovy kréok. MulCovacia vrstva kéry nemdze
presiahnut 50-70 mm a v okoli korefiové kréka musi byt odhrnutd, aby nedo3lo k pripadnej
hnilobe stoniek rastliny. Mulc sa pravidelne dopifia v intervaloch 2-3 rokov po vysadbe.

3.4.4 Uprava ploch po vysadbe

Po skonéeni vysadby je potrebné priestory vysadieb vyistit, odstranit z nich
prebytoéné materidly a odpad a terén upravit do povodného, resp. navrhovaného stavu
vyplyvajlceho z projektovej dokumentacie.

Vysadby sa muléuju bez in3taldcie muléovacich plachiet na upraveny terén (substrat)
mul&ovacou kérou v hribke 50-70 mm. Muléovacia kéra dreviny chrani v zime pred mrazom
a extrémnymi teplotami v letnom obdobi, udriuje vlhkost pddy zniZovanim vyparu.
Mulcovanie sa vykona podfa STN 83 7016.

Po vysadbe aZ do prebrania je realizator sadovych Gprav povinny zabezpe¢it dobre
prosperovanie vysadieb ich zalievanim ich zalievanim minimalne 1. mesiac po zaloZeni, aby
bola zabezpecena ciefova kvalita vysadieb v zmysle STN 83 7019.



4. NAROKY NA UDRZBU

Ujatie a prosperovanie vysadieb zavisi na pravidelnej a naleZitej starostlivosti (podfa
SRTN 83 7019). Pri drevindch a trvalkach to je vysSie popisané hnojenie a zélievka
a odstrariovanie pripadnych naletovych burin v prvych dvoch rokoch po vysadbe.
PoZiadavky a adribu:
- pravidelne odstraiovat néletové buriny - odburifiovanie vysadieb
- presvetlovacie a zmladzovacie rezy drevin
- vyZiva - pomocou hnojiv s ddvkou mineralnych Zivin déleZitych pre kvitnutie (draslik
afosfor) arast (dusik), ktoré pridivame vo forme hnojiva (granulovaného
alebo kvapalného)
- kontrola pritomnosti plesni a $kodcov (odstranenie nakazy a lebo celej rastliny
- obnova — odstrafiovanie suchych casti rastlin, nahrada pripadne vypadnutych
jedincov, pravidelny vychovny rez
- kry rezat v pripade nutnosti — poskodenia, napadnutia $kodcami, kry pre lepsiu
zapojenost porastov
- neodstrariovat nikdy viac ako 20% asimilainého aparatu
- prihnojenie drevinovych vysadieb v jarnom obdobi v ddvke N-P-K 0,025 kg/m?

5. VPLYV NAVRHOVANYCH UPRAV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Samotna realizdcia navrhovanych Gprav, v zmysle platnej legislativy (stavebnej -
zdkon SNR ¢&. 50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov; ochrany a bezpelnosti zdravia pri praci — zakon NRSR ¢&. 124/2006 Z. z. o
bezpectnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov; a ochrany prirody a
krajiny — zékon NRSR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny), nebude mat negativny
vplyv na Zivotné prostredie obce. Naopak, samotnd Uprava aredlu, zvysi celkova kvalitu
prostredia. Navrhovana uprava prispeje aj k zlepSeniu mikroklimatickych podmienok
predmetného priestoru.

Z hladiska tvorby odpadu, je mozné konstatovat, Ze pri realizicii navrhovanych dprav
neddjde k neZiaducej tvorbe a hromadeniu odpadu v zmysle zdkona NRSR €. 409/2006 Z. z. o
odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Realizator (dodavatel) prac na sadovych tpravach musi zabezpecit ich priebeh tak,
aby boli vykondvané v sucinnosti s platnou legislativou v oblasti bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci.

Pri zemnych pracach je dodavatef povinny dodrzat ustanovenia vyhlaky &. 374/1990
Zb. Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Gradu o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zo diia 14.8.1990 a ustanovenia STN
733050,,Zemné prace”, zo difa 11.8.1986.



7. VYKAZ VYMER

Pred realizdciou je potrebné overit rozsah a vytycit rozmery rieSenych pléch.

P.C. Prvok MJ Mcréoliztn\;o
1 2 3 4
. zalosenie datdovejzshrady 2
Vykop telesa dazdovej zéhrady a sklddkovanie zeminy -
1 odvoz m3 5,00
2 Drenazne kamenivo napr. rieéne ldmané fr. 32/63 t 4,13
3 Drenazne kamenivo napr. rietne [dmané fr. 16/32 t 1,64
4 Vykop pre kanalizaéné potrubie m3 1,04
Qdstranenie povrchov spevnenych komunikacii pre
5 vykop pre kanaliza¢né potrubie ruéne m?2 0,15
Likvidacia vzniknutého stavbeného odpadu z
6 odstrafiovania povrchov spevnenych komunikécii t 0,40
7 Spétné zasypanie vykopu pre kanalizaéné potrubie m3 0,08
Betonaz povrchu kominikécie po vykope pre kanalizaéné
8 potrubie m3 0,04
9 Kanaliza&né potrubie PVC DN 125mm m 8,30
10 Koleno pre kanalizaéné potrubie PVC DN125 87° ks 2,00
11 T-kus pre kanaliza¢né potrubie PVC DN125 ks 1,00
12 Geotextilia 300g/m2 m2 8,00
Spéatné zahumusovanie s aplikaciou pdédneho viahového
13 kondicionéru m3 1,35
14 Vykop jamiek pre vysadbu ks 31,00
15 Dechampsia cespitosa ks 3,00
16 Corepsis verticillata ks 4,00
17 Echinacea "Hot Summer" ks 5,00
18 Sedum spectabile "Septemberglut” ks 5,00
19 Geum "Tempest Scarlet" ks 3.00
20 Aster "Prof. Anton Kippenberg" ks 3.00
21 Geranium magnificum "Anemoniflorum" ks 2,00
22 Salvia nemorosa "'Amethyst"" ks 3.00
23 Mentha spicata ks 1.00
24 Hemerocallis "Corky" ks 2,00
27 Zalievanie vysadenych rastlin 2x m3 0,10
Mul&ovanie vysadenych rastiin kérou z ihliénatych drevin
28 fr. 0/40mm hr. 50-70mm m2 5,00

V Hronskych Kfa¢anoch, 11/2021

Ing. Alica Mlynar¢ikova

Vypracovali: Ing. Dusan Danis, PhD.
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