Stavba : VODOZADRZNE OPATRENIA - ZACHYTAVANIE, VYUZITIE A LIKVIDACIA
DAZDOVYCH VOD V AREALI SKOLY

Objekt : SO 01 - Opatrenie ¢€.1 - zachyt DV a vyuzitie na splachovanie WC
Cast : $001.1 - Technolégia

Investor : Zakladna Skola Sama Cambela, Skolska 14, 976 13 Slovenska Lupéa
Miesto stavby : Slovenska Lupca

Stupen : RP -zmena ¢.1

TECHNICKA SPRAVA - zmena ¢.1

Ugelom projektu je zhromazdovanie dazdovych véd, jej vyuzitie a likvidacia
v aredli ZS Sama Cambela, Skolska 14, Slovenska Lupéa. Projekt riesi:
zachyt DV do akumulaénych nadrzi a vyuzitie na splachovanie WC a pisoarov .
Technické rieSenie je spracované v zmysle STN 756101.
Projektova dokumentacia riedi zmeny v projekte oproti projektovej dokumentacii
vyhotovenej v 09/2021 Ing. Vlacuskom.

Akumulaéné nadrze (AN):

Odvedenie dazdovych véd pre akumulacné nadrze je zabezpeCené existujucimi
vonkaj$imi dazdovymi odpadovymi potrubiami D1, D2, D4 a D5. Na pate odpadovych potrubi
je osadeny lapaC streSnych splavenin. LeZata kanalizacia je navrhnuta z kanalizaénych rar
PVC DN125. Potrubie bude zaustené do akumulacnych nadrzi IVAR RAIN BASICS ELCU
5000 s objemom 5000 | / 1 ks (spolu 2 ks).

Z akumulaénych nadrzi je zabezpecené preCerpavanie dazdovych véd na splachovanie WC a
pisoarov.

Dno nadrze sa osadi na zhutnené piestkové 16zko hr. 200 mm.

Obsyp minimalne do polovice vysky zasobnika je najlepSie zrealizovat — jemnym
Strkomfrakcie 8/16 — délezité je jeho dobré zatlacenie pod previsnutu ¢ast valcového
zasobnika. Rozmery nadrze su 2380 x 1660 mm. Vyska = 2535 mm.

Po jej osadeni sa k nadrzi pripoji potrubie.

Zemné prace musia byt vykonané v sulade s platnymi STN.

Krytie kanalizaéného potrubia musi byt v nezamrznej hibke. Pri montazi je nutné dodrziavat
podmienky pre montaz stanovené dodavatefom akumulacnej dazdovej nadrze .

Pred zacatim vykopovych prac investor zabezpeci vyty€enie vSetkych podzemnych sieti v
mieste vykopu ich spravcami.

Vplyv na zivotné prostredie —

Dazdova nadrz bude vyhotovena tak, aby spinala poziadavky z hladiska ochrany Zivotného
prostredia a aby nedoslo k jeho zhorSeniu. Pri realizacii budu pouzité materialy, ktoré nebudu

negativne vplyvat na Zivotné prostredie.
Pri montazi je nutné dodrzat montazne postupy dané vyrobcom.

Celkové mnozstvo odvadzanych dazdovych odpadovych véd (zo strechy) je vypocitané

z pddorysnej plochy 428,2 m? nasledovne:



Celkové mnoZstvo dazdovych vod zo strechy 428,2 m? je nasledovné :

Qdaz=y.A.q=0,9.0,04282.150=5,81/s

- odvodfiovacia plocha 428,2 m?
- vydatnost dazda 150 I/s.ha
- sUcinitel odtoku 0,9
(15-min. dazd) zo strechy Qdaz. = 5,8 I/s = 0,0058 m®/s

Roéné mnozstvo dazdovych véd je Q, = 428,2 x 0,7 = 299,74 m®/r

Poznamky:

- Na zachytenie dazdovej vody su navrhnuté dve podzemné nadrze IVAR RAIN BASICS
ELCU 5000, kazdd o objeme 5,0 m® ktoré budi navzajom prepojené a vytvaraju tak
poZadované objemové rady.

- Podzemné nadrze su vyrobené tak, Ze ich je mozné umiestnit az do 50% svojho objemu do

spodnej vody bez kotvenia.

- Nadrz s nadstavcom bude ukonlena teleskopickym nadstavcom, ktory umozni plynulé
nastavenie od 750 - 1050 mm nad chrbtom nadrze s 5% skolonom vyrovnat nadrz do urovne

terénu bez toho, aby nadrz pre€nievala nad terén.

Zachytavanie dazd'ovych vod pre splachovanie:

Dazdové vody zo strechy objektu su odvadzané do reten¢nej nadrze IVAR RAIN
BASICS ELCU 5000 — 5,0 m®. Z nej st vody prederpavané potrubim HDPE 32x2,0 (dizka
cca 5,5m) do objektu pre splachovanie vo WC a pisoaroch.

V technickej miestnosti bude umiestneny systém vyuzitia dazdovej vody - Cerpadlo
IVAR DAB ACTIVE SWICH 30/50M . Toto zariadenie spifia normy DIN 1988 a EN 1717.
Hlavny uzaver vodovodu a filter DEPURA CYCLON 1000/PP 1" Gel-lvar je umiestneny

v objekte pred Cerpadlom. Za zostavou sa osadi fakturacny vodomer (sto¢né).

Tento systém obsahuje recyklovatelnu polyetylénovu nadrz, automatické Cerpadlo
rady Active EI30/50 M a automaticky trojcestny ventil, ktory je namontovany na sacom
otvore ¢erpadla. Dodava se s drziakom na stenu a s plavakovym spinacom, s kablom dizky
20 m. Dimenzia pripojky (z retenCnej nadrze) je DN 25 (HDPE 32x2,0). Potrubie bude
umiestnené vo vykope Sirky 600 mm. Zemné prace su realizované v zemine triedy
tazitelnosti Ill. Potrubie je ulozené na pieskovom I6zku hrabky 100 mm. Obsyp potrubia je
Strkopieskom vo vrstve hrubky 150 mm. ZvySny z&syp je navrhnuty vykopovou zeminou.
Vzhladom na hibku uloZenia potrubia vykop nie je potrebné pazit. Pred uvedenim pripojky
do prevadzky je potrebné vykonat tlakovu skusku s tlakom 1,3 PpN. Pred zacatim

vykopovych prac je potrebné vytyCit' trasy inZinierskych sieti.



Zemné prace
Zemné prace je potrebné vykonavat v zmysle STN 73 3050. Po ulozeni potrubia sa
vykona skuSka tesnosti kanalizacie. SkusSka vodotesnosti za ucelom preukazania kvality

spojov sa vykona v zmysle STN 73 6716.

Material potrubia
Na vystavbu dazdovej kanalizacie je navrhnuté potrubie z PVC rar DN100 a DN125.

sy v

medzi jednotlivymi rurami sa vyhotovia pomocou gumovych tesniacich kruzkov. Zasuvanie
rovného konca rury do hrdla sa robi pomocou montaznych pripravkov. Predpisana technoldgia

spajania rur spracovana vyrobcom rur je su¢astou dodavky rarového materialu.

Bezpeénost’ pri praci
Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné vytyCit vSetky podzemné inZinierske siete.

Pocas vystavby je potrebné dodrziavat vSetky platné bezpecénostné predpisy a opatrenia
vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpecCnosti zdravia pri praci. V8etci pracovnici musia byt
preukazatelne pouceni o bezpecnosti pri praci.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii sa stavebnymi strojmi. Zemné prace je potrebné
vykonavat v zmysle STN 73 3050. Dodavatel musi v ramci dodavatel'skej dokumentacie
vytvorit podmienky na zaistenie bezpecénosti prace. Jej su€astou musi byt technologicky
postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

- Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytycit jestvujuce inZinierske siete.
- Pred realizaciou je potrebné spracovat realizaény projekt vratane

hydrogeologického posudku.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Pri vystavbe je potrebné pre potreby stavby vyuzivat len pozemok trvalého zaberu. Od

dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne ucinky stavebnej

¢innosti na okolie stavby.
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