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POZNAMKA: (VID. STN EN 1610, prEN 1046)
OD HLBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA
POZNAMKA:

~ ZATRAVNENIE + OHUMUSOVANIE V HR. 150 mm

ALEBO OPRAVA POD?A P3VODNEHO STAVU

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH

OROVEN PRE STROJNE HUTNENIE
— (MIN. 300 mm NAD VRCHOLOM POTRUBIA)

" (ZHUTNENA ZEMINA Z VYKOPU)

.-y OBSYP Z NESODRZNEHO ZHUTNITELNEHO MATERIALU

(MAX. ZRNITOST 45 mm P3VODNEJ ZEMINY)

L6ZKO VYKOPU 0-16

PODLA STN EN 1610
B= 2x0,4m+D - pre D<225
B= 2x0,5m+D - pre 225<D<350

— PRI SKLADOVANI, MANIPULACH, MONTAZI, UKLADANI, ZHUTNOVANI A SKUSKE VODOTESNOSTI, DODRZAT POZIADAVKY VYROBCU!
— SKUSKU VODOTESNOSTI PREVADZAT PODLA STN 73 6716
— PRED 7ACATIM PRAC PREVIEST RUCNE SONDY V MIESTACH EXIST. SIETI ZA PRITOMNOSTI ICH SPRAVCOV!
— PRED REALIZACIOU PREVIEST SONDU V BODE NAPQJENIA A UPRESNIT HLBKU ZAUSTENIA POTRUBIA

— DODRZAT  POZIADAVKY STN 73 6005 PRIESTOROVA UPRAVA VEDENI TECHNICKEHO VYBAVENIA
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