Stavba : VODOZADRZNE OPATRENIA - ZACHYTAVANIE, VYUZITIE A LIKVIDACIA
DAZDOVYCH VOD V AREALI SKOLY

Objekt : SO 01 - Opatrenie ¢€.1 - zachyt DV a vyuzitie na splachovanie WC
Cast : S001.2 - Zdravotechnika

Investor : Zakladna $kola Sama Cambela, Skolska 14, 976 13 Slovenska Lupéa
Miesto stavby : Slovenska Lupca

Stupen : RP -zmena ¢.1

TECHNICKA SPRAVA - zmena é.1

Ugelom projektu je odvedenie dazdovych vod zo strechy objektu do akumulaénych nadrzi a
nasledné vyuZitie pre zasobovanie hygienickych zariadeni (WC a pisoarov) vodou. Projekt riesi:
vodovod.

Projektova dokumentacia rieSi zmeny v projekte oproti projektovej dokumentacii
vyhotovenej v 09/2021 Ing. VlacuSkom.
Cast: VODOVOD
Dazdové vody zo strechy objektu su odvadzané do akumulaénych nadrzi IVAR RAIN
BASICS ELCU 5000 s objemom 5000 I/ 1 ks (spolu 2 ks), ktoré budu navzajom prepojené.

Z akumulaénej nadrze AN1 st vody preéerpavané potrubim HDPE 32x2,0 (dizka cca 5,5m)

do technickej miestnosti objektu, v ktorej je umiestneny systém vyuzitia dazdovej vody - Cerpadlo
IVAR DAB ACTIVE SWICH 30/50M. Toto zariadenie spifia normy DIN 1988 a EN 1717. Hlavny
uzaver vodovodu a filter DEPURA CYCLON 1000/PP 1" Gel-lvar je umiestneny v objekte pred
Cerpadlom. Za zostavou sa osadi fakturaény vodomer (sto¢né).

Tlakova nadoba 80l DPV MULTIFUNCIONAL 10Bar/G1" s objemom 80 litrov a fakturaény vodomer
(sto€né) sa osadi za Cerpadlo IVAR DAB ACTIVE SWICH 30/50M. (vid vykres &. ZT04)

Tento systém obsahuje recyklovatelnu polyetylénovu nadrz, automatické Cerpadlo rady
Active EI30/50 M a automaticky trojcestny ventil, ktory je namontovany na sacom otvore Cerpadia.
Dodava se s drziakom na stenu a s plavakovym spinadom, s kablom dizky 20 m.

Dimenzia pripojky (z akumulaénej nadrze) bude DN 25 (HDPE 32x2,0). Potrubie je
umiestnené vo vykope Sirky 600 mm. Zemné prace su realizované v zemine triedy tazitefnosti lll.
Potrubie je uloZzené na pieskovom 16zku hribky 100 mm. Obsyp potrubia je Strkopieskom vo vrstve
hrabky 150 mm. Zvysny zasyp je navrhnuty vykopovou zeminou. Vzhlfadom na hibku uloZenia
potrubia vykop nie je potrebné pazit. Pred uvedenim pripojky do prevadzky je potrebné vykonat
tlakovu skusku s tlakom 1,3 PN. Pred zaCatim vykopovych prac je potrebneé vytycCit trasy
inZinierskych sieti.

Vnutorny vodovod je navrhnuty podfa STN 73 6660. Hlavné rozvodné potrubie je vedené pod
stropom 1.NP a nad podlahou 2.NP a 3.NP. Materialom potrubnej €asti su potrubia z lisovanej

nerezovej ocele (DN15-DN25). Potrubie je v celom rozsahu izolované izolaciou Armacell TUBOLIT



DG s hrubkou steny podla dimenzie. Vypustenie vody je mozné cez vypustacie ventily umiestnené na
lezatom rozvode. Potreba vody v objekte sa nemeni.
Pred uvedenim vodovodu do prevadzky je potrebné vykonat tlakova skudku potrubnych

rozvodov s tlakom 0,7 MPa.

Poznamka:

- Na exteriérové a interiérové vyuzitie dazdovej vody (splachovanie WC a pisoarov) je navrhnuty
systém vyuzitia dazdovej vody - Cerpadlo IVAR DAB ACTIVE SWICH 30/50M.Tato centralna riadiaca
jednotka dodavajlica dazdovu vodu z nadrze, umoziuje v pripade potreby automaticky dopifat tento
systém pitnou vodou. Toto zariadenie spifia normy DIN 1988 a EN 1717 - ochrana pitnej vody pred

kontaminovanim dazd'ovou vodou vo vnutornych rozvodoch.
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