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TECHNICKA SPRAVA - zmena é. 1

Ugelom projektu je zhromazdovanie dazdovych véd, jej vyuzitie a likvidacia
v aredli ZS Sama Cambela, Skolska 14, Slovenska Lupéa. Projekt riesi:
osadenie akumulagnych nadrzi a vyuzitie dazdovej vody. Opatrenie skvalitfiuje zivotné
prostredie, hlavne v letnych mesiacoch, kedy eliminuje negativne ucinky prehrievania

zavlaZovanim, resp. odparom vody. Technické rieSenie je spracované v zmysle STN 756101.

Akumulaéné nadrze (N1, N2):

Odvedenie dazdovych véd pre akumulaéné nadrze je zabezpelené existujucimi

vonkajSimi dazdovymi odpadovymi potrubiami D7 a D8. Na pate odpadovych potrubi je
osadeny lapac streSnych splavenin. Lezata kanalizacia je navrhnuta z kanalizaénych rar PVC
DN125. Potrubie z dazdoveého zvodu D7 bude zaustené do nadzemnej plastovej akumulacnej
nadrze N1 s objemom 1000 |. Spolu budu instalované 2 ks akumulacnych nadrzi (N1 a N2),

ktoré budu navzjom prepojené. Zakladna Skola ma tieto nadrze k dispozicii (vo vlastnictve).

Do vykopu, pod nadrze sa vyhotovi zhutnené 16Zko z makadamu o hrubke 300 mm, na ktoré
sa vyhotovi podstavec nadrzi z dvoch radov tvarnic DT o rozmeroch 200x500x250, ktoré sa
zaleje prostym beténom. Pod jednou nadrzou bude uloZzenych 12 ks DT (v dvoch radoch),

celkom pre dve nadrze bude pouzitych 24 ks tvarnic DT.

Celkové mnozstvo odvadzanych dazdovych odpadovych véd (zo vSetkych striech) je

vypoditané z pddorysnej plochy 279 m? nasledovne:

Celkové mnoZstvo dazdovych vod zo strechy 279 m? je nasledovné :

Qdaz=y.A.q=0,9.0,0279 .150 =3,8 /s

- odvodfiovacia plocha 279 m?

- vydatnost dazda 150 I/s.ha

- sUcinitel odtoku 0,9
(15-min. dazd) zo strechy Qdaz. = 3,8 I/s = 0,0038 m®/s
- objem dazdovych vod / 15 min Vdaz. = 3,4 m*15 min

- Ro¢né mnoZstvo dazdovych véd je Q,=279x0,7 =195 mr



Poznamky:

- Na zachytenie dazdovej vody su navrhnuté nadzemné akumulaéné nadrze o objeme 2 x 1,0
m°, ktoré sa navzajom prepajaju a vytvaraju pozadované - naprojektované objemové rady.

- Na vytoku z nadrzi bude inStalované potrubie z medi 28x1,0, z ktorého bude mozné vypustat
vodu pomocou gulového kohuta DN25 s vypustanim. Tato voda bude dalej vyuzivana na

zavlazovanie.

Zemné prace
Zemné prace je potrebné vykonavat v zmysle STN 73 3050. Po uloZeni potrubia sa
vykona skuska tesnosti kanalizacie. SkusSka vodotesnosti za uCelom preukazania kvality

spojov sa vykona v zmysle STN 73 6716.

Material potrubia
Na predlZenie dazdovych zvodov dazdovej kanalizacie je navrhnuté potrubie z PVC rur

DN100 a DN125. Predpisana technoldgia spajania rur spracovana vyrobcom rur je sucastou

dodavky rurového materialu.

Bezpeénost’ pri praci
Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytyCit vSetky podzemné inZinierske siete.

PocCas vystavby je potrebné dodrzZiavat vsetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia
vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpecCnosti zdravia pri praci. VSetci pracovnici musia byt
preukazatelne pouceni o bezpecnosti pri praci.

Pri praci je potrebné dodrZiavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii sa stavebnymi strojmi. Zemné prace je potrebné
vykonavat v zmysle STN 73 3050. Dodavatel musi v rdmci dodavatelskej dokumentacie
vytvorit podmienky na zaistenie bezpeénosti prace. Jej su€astou musi byt technologicky
postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

- Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytycit jestvujuce inZinierske siete.
- Pred realizaciou je potrebné spracovat realizatny projekt vratane

hydrogeologického posudku.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Pri vystavbe je potrebné pre potreby stavby vyuzivat len pozemok trvalého zaberu. Od

dodavatela stavby sa v3eobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne ucinky stavebnej

¢innosti na okolie stavby.
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